
Thiết kế đo tiếng ồn với sự tự tin tuyệt đối!

Ứng dụng 

• Đo tiếng ồn nghề nghiệp
• Đo tiếng ồn sản phẩm
• Kiểm tra hệ thống báo cháy
• Đơn giản hoá những cuộc khảo sát tiếng ồn

Các đặc điểm chính 

• Vận hành đơn giản
• Thiết kế chống va đập
• Hiển thị độ phân giải cao
• Công nghệ kỹ thuật số mới nhất
• Hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn IEC 61672
• Dải đo rộng
• Models ghi chép và lấy giá trị trung bình
• Tuổi thọ pin trên 35 giờ
• Bảo hành 2 năm
• Đầu ra USB kết nối máy tính với phần mềm tùy chọn
• Bao gồm giấy chứng nhận hiệu chuẩn

Casella 24X  
Thiết bị đo độ ồn 
kỹ thuật số  
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24X Series l  à một dòng thiết bị dễ sử dụng, được thiết kế để thực hiện các phép đo tiếng ồn cho 
rất nhiều ứng dụng:



Các tính năng 
Cel-24X có giao diện sử dụng đơn giản với hai "phím mềm", biểu 
hiện cho các lựa chọn hiển thị ở cuối màn hình. Điều này giúp thiết 
bị dễ sử dụng hơn và các cài đặt đã được thay đổi sẽ được lưu giữ 
đến những lần sử dụng sau. Để đo chính xác mức độ dao động của 
tiếng ồn, model CEL-246 đo các giá trị trung bình, tổng hợp qua thời 
gian; Leq cho tiêu chuẩn Châu Âu và Lavg cho tiêu chuẩn Hoa Kỳ. Để 
tính toán sự biến đổi của tiếng ồn theo thời gian, máy ghi dữ liệu âm 
thanh CEL-246 (có thể lưu trữ 419.000 điểm dữ liệu) còn có thể lưu 
lịch sử thời gian của các mức tiếng ồn, cũng như các mức của toàn 
bộ phép đo (ví dụ như giá trị tối đa và giá trị trung bình, như chi tiết 
trong bảng dưới đây).

Thông số kỹ thuật
Dải lựa chọn
Mức sàn
Thời gian đáp ứng
Trọng số tần số
Trọng lượng
Kích thước
Pin
Tuổi thọ pin
Nguồn ngoài  
Kiểu chân đỡ 
Đầu ra AC

Điều kiện hoạt động

30-100 hoặc 60-130dB 
<33dB(A)
Nhanh, chậm và xung
A và C
245g bao gồm cả pin 
72x212x31mm
3x AA pin kiềm hoặc có thể sạc lại
Trên 35 giờ
5V qua cổng USB 2.0 ổ cắm ‘Mini B’
Ổ Whitworth 1/4”
0.85V RMS @ FSD trọng số ‘A’
(Có thể chọn thay thế  AC bằng  0-1.3V 
DC tại thời điểm đặt hàng)
Độ ẩm tương đối, 5-90% (không ngưng tụ)
Nhiệt độ từ 0-40°C. Áp suất khí quyển từ 
65 đến 108kPa. 

Phụ kiện
CEL-6840 
CEL-6841 
CEL-6842 
CMC51
CEL-120/2

Lựa chọn Model CEL-240 CEL-246
Mức độ ồn tức thời và tối đa l l

lGhi các mức theo giây*
Khoảng ghi tuỳ chọn từ  1-10s* l

l

l l

Giá trị trung bình (Leq hoặc Lavg) 
Phù hợp với tiêu chuẩn ANSI 
S1.4, IEC 61672, 60651
Phù hợp với ANSI S1.43, IEC 60.804 l

*Yêu cầu dB24 để truy cập dữ liệu trên model CEL-246
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Bằng việc áp dụng công nghệ kỹ thuật số tân tiến 
nhất, dòng thiết bị đo ồn 24X cho khả năng lặp 
lại tuyệt vời, bảo đảm hiệu suất và độ chính xác 
cao nhất, tất cả được thiết kế nhỏ gọn và chắc 
chắn.
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Phần mềm dB24 
Phần mềm tùy chọn cho phép 
đầu ra USB thời gian thực của 
CEL-246 được ghi chép và lưu 
trên máy tính. Các mức áp suất 
âm thanh được lưu trữ theo 
từng giây bởi dB24 vào một tệp 
dữ liệu, tương thích với các ứng 
dụng bảng tính trên PC. Nhờ 
tính năng hoạt động như một
chiếc thẻ nhớ của CEL-246, dữ liệu lưu trong thiết bị có thể 
được truy cập và truyền tải sang các ứng dụng bảng tính.
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Với màn hình hiển thị độ phân giải cao chưa 
từng có trong một dụng cụ đo giá thành thấp 
như vậy, Cel-24X có thể hiển thị lịch sử thời gian 
của các mức tiếng ồn, cho phép người sử dụng dễ 
dàng đánh giá môi trường tiếng ồn hiện tại.

Valy chứa
Tấm chắn gió
Phần mềm dB24 (tùy chọn) 
Cáp nối PC đến USB (tùy chọn) 
Chuẩn âm thanh (Loại 2)




