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BÚT THỬ ĐIỆN AC KHÔNG TIẾP XÚC

VT-3
Index: WMGBVT3

Bút thử điện thế hệ mới

Tính năng
• Dải phát hiện điện áp - 2 dải: 12 V / 100 ... 1000 V

Bền bỉ, 2 lớp vỏ bảo vệ
Chống nước với cấp bảo vệ IP67
Đầu đo có đèn led, thích hợp kiểm tra ổ cắm điện
Tín hiệu đèn led sáng và âm thanh beep phát khi phát hiện có điện áp
Tích hợp đèn Led chiếu sáng
Vỏ tiện dụng với khả năng gắn vào dây đai
Sử dụng cho lưới điện 50/60 Hz
Nguồn cấp: 2x Pin AAA 1.5 V

•
•
•
•
•
•
•
•

Ứng dụng
VT-3 là thế hệ mới của chỉ dòng bút thử điện neon cơ bản. Trọng lượng nhẹ, 
đa chức năng và dễ sử dụng, nó được ứng dụng để phát hiện điện áp xoay 
chiều trong dây cáp và thiết bị điện mà không cấn tiếp xúc. Phạm vi phát 
hiện cơ bản là 100...1000 V, tuy nhiên, có thể giảm xuống 12 V chỉ bằng 1 
nút nhấn. Đèn LED nhiều màu sắc ẩn trong đầu thiết bị sẽ thông báo về chế 
độ hoạt động và mức điện áp được phát hiện.
Nhờ thiết kế cải tiến, VT-3 có cấp bảo vệ IP67 mang lại độ bền cũng như tính 
tiện dụng. Đèn pin tích hợp cũng đóng một vai trò quan trọng trong quá trình 
sử dụng của người dùng

Thông số kĩ thuật
Chỉ báo có điện áp Đèn Led sáng và âm thanh chỉ báo

Dải điện áp
100…1000 V AC

12…1000 V AC
50/60 Hz

Cấp đo lường IV 1000 V

Cấp bảo vệ IP67

Nhiệt độ vận hành 0…+50°C | 32…122°F

Độ ẩm vận hành 80%

Nguồn cấp 2x Pin 1.5 V (AAA, NEDA 24A or IEC LR03)

Kích thước 160 x 23 x 25 mm | 6.3 x 1.0 x 1.0”

Khối lượng 78 g | 0.2 lbs

Đèn chiếu sáng Đèn LED trắng đơn 
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